
BALKONBELÄGE



OUTDOOR-BEREICH CLEVER GESTALTEN

Damit Ihre Kunden am Außenbereich lange Freude haben, setzen Sie bei ihrer Ge-
staltung am besten auf langlebige Materialien, wie zum Beispiel auf TOPERO®. 
Das innovative Bodensystem zur Selbstmontage ist robust, wasser- sowie abriebfest 
und kann in der Breite 330 Millimeter bestellt werden.

Die aus Aluminium hergestellten Paneelen werden durch eine Nut- und Federbindung 
miteinander verbunden und mit der tragenden Unterkonstruktion wahlweise aus Holz, 
Aluminium oder Stahl verklebt oder verschraubt. Zur Bearbeitung einzelner System-
elemente reichen häufig nur die herkömmlichen Werkzeuge zur Holzverarbeitung aus.

Auch die Pflege gestaltet sich äußert komfortabel: Mit warmem Wasser und handelsüb-
lichen Reinigungsmitteln geht es dem Schmutz an den Kragen.

BEWÄHRTE NUT UND FEDERTECHNIK KOMBINIERT MIT DEM MODERNEN 
BAUSTOFF ALUMINIUM.

BALKONBELAG FÜR GENERATIONEN

• Extrem langlebig

• Wartungsfrei

• Hohe UV – Beständigkeit

• Nicht brennbar

• Einfache Montage

• Geringes Gewicht

• Umweltfreundlich

• Geschmackvolle Dekors



MEGA-PANEEL

FÜR ANBAUBALKONE

•	Stärke: 30 mm

•	Deckbreite: 330 mm

•	Lieferlängen: 4 m - 8 m a. A.

•	Rutschbeständigkeit: R9 - R13

•	Deckbreite: 330 mm

•	Brandverhalten: A1 + B1

•	DIN EN 1090 konforme 
	 CE Kennzeichnung

•	Spannweiten bis 2 m a. A.

•	Unteransicht: weiß

•	Nut- und Federtechnik

•	Gewicht: 5,2 kg/m

RAND, KANTEN UND WANDANSCHLÜSSE

Eingefräste Variante Seitlicher Abschlus links Seitlicher Abschlus rechts

L-Winkel Treppenkante U-Profileinfassung

Halbrunder Wandabschluss X-Profil Wandentwässerung



Im Schorrenfeld 37
76661 Philippsburg - Huttenheim
Telefon: +49 (0) 7256 93833-0
Telefax: +49 (0) 7256 93833-29
E-Mail: info@skoda-kunststoffe.de

www.skoda-kunststoffe.de

FARBTÖNE UND OBERFLÄCHENSTRUKTUREN

Gobi Negev Sahara

Arcosa Pizarra Piedra

Mojave Namib Kalahari


