
TRAPEZ-LICHTPANEEL
aus Polycarbonat

HINWEISE ZUR MONTAGE 
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HAFTUNGSKLAUSEL:
Die aufgeführten Werte und Empfehlungen gründen auf wahrheitsgetreuen Angaben und den bisherigen
Erfahrungen. Es kann keine Garantie für die enthaltenen Angaben übernommen werden, da der Verwen-
dungszweck und die Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegen.
Diese Angaben befreien den Anwender nicht davon, alle Kontrollen durchzuführen, um festzustellen, ob die 
Materialien seinen Bedürfnissen und laufenden Gesetzen entsprechen.
skoda Kunststoffe behält sich Änderungen der Produkte und des Inhalts dieser Broschüre vor.



TRAPEZ-LICHTPANEEL aus Polycarbonat
TECHNISCHE DATEN
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 TECHNISCHE DATEN
Paneelstärke 12 mm 16 mm 

Anzahl Trapezsicken 4

Sickenabstand ~333 mm

Modulbreite ~1000 ± 5 mm (Breite Paneel)

Standardlänge 8000 mm
Paneellänge auf Anfrage max. 13500 mm

Standardbreite der Seitenprofile 25 - 35
Breite der Seitenprofle auf Anfrage nach Anwendung zu beurteilen

gewölbtes Paneel R = ~3500 mm - ~6000 mm

Farbe natur-transparent - opal

Gewicht  2,6 kg/m² 2,8 kg/m²

UV-Schutz coextrudiert auf der Außenseite

Verschluss Plattenenden wärmeverschweißt

Brandstoffklasse EN 13501-1 B s1 d0

Lichtdurchlässigkeit
natur-transp. 

~ 61%                                                    
opal ~ 45%

natur-transp.
~55%

opal ~40%

Wärmedurchgangszahl [U] 2,25 W/m²K 1,99 W/m²K

Wärmeausdehnung 0,065 mm/m °K

Temperaturbeständigkeit -40 / +120 °C

~ 333 ~ 333 ~ 333

1000 mm (± 5) 40

12

3828

333,33 ~ 333 333,33

1000 40

16

3828

SCHNITT PANEEL

UV-geschützte Seite

UV-geschützte Seite



TRAPEZ-LICHTPANEEL aus Polycarbonat

SPANNWEITEN

HÖCHSTZULÄSSIGE LASTEN BEI GLEICHMÄSSIGER VERTEILUNG
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Mehrere Platten
nebeneinander

Oberlicht mit 
einzelner Platte

DD

DD
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TRAPEZ-LICHTPANEEL aus Polycarbonat

OBERLICHT VON FIRST ZU TRAUFE

Im Schorrenfeld 37-39 · D-76661 Philippsburg-Huttenheim
Fon 07256/50 28 · Fax 07256/54 53 · info@skoda-kunststoffe.de

Seite 3

*

* abänderbar für eine perfekte Übereinanderlegung

HINWEISE ZUR MONTAGE:
– Die Paneele mit der UV-geschützten Seite nach außen verlegen.
– Empfohlene Mindestneigung 4° (7%) 
– Für eventuellen Zuschnitt Metallsägen mit feiner Zahnung verwenden.
– Danach Späne und Staub durch Druckluft entfernen.

1000 mm

Oberlicht bestehend aus einzelner Platte (1000 mm)

Oberlicht bestehend aus mehreren Platten (1000 mm x Anz. Platten)

38 mm

28 mm

Det. 2Det. 1

Det. 1

Det. 2
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TRAPEZ-LICHTPANEEL aus Polycarbonat

OBERLICHT VON FIRST ZU TRAUFE
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Firstblech

oberer Profilfüller

unterer Profilfüller

Sandwichpaneel

Traufenrinne

Profil zum Stärkenausgleich

DETAIL FIRST

DETAIL TRAUFE

Dichtung 20x10

Struktur

Sandwichpaneel

Profil zum Stärkenausgleich
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TRAPEZ-LICHTPANEEL aus Polycarbonat

OBERLICHT VON FIRST ZU TRAUFE
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ÜBERLAPPUNG AUF
DER DACHFLÄCHE

ÜBERLAPPUNG  mind. 200 mm
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TRAPEZ-LICHTPANEEL aus Polycarbonat

OBERLICHT VON FIRST ZU TRAUFE
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BEFESTIGUNG mit SCHRAUBE 
und DICHTUNGSSCHEIBE BAZ

BEFESTIGUNG mit
ABSCHLUSSKAPPE

BEFESTIGUNG A

BEFESTIGUNG A

BEFESTIGUNG B

BEFESTIGUNG B

BEFESTIGUNG C  

Befestigung auf First- und Traufenstütze

Befestigung auf Zwischenstützen BEFESTIGUNG B

BEFESTIGUNG A

Traufenüberhang

BEFESTIGUNG C:
Die Platte muss in der Mitte befestigt 
werden, um die Verteilung der Aus-
dehnung nach oben und nach unten
zu gewährleisten. 
KEIN Langloch anbringen.

HINWEISE ZUR BEFESTIGUNG:
- Das Bohrloch muss größer als der Schraubendurchmesser sein,
  um die Wärmeausdehnung zu gewährleisten (außer bei der
  zentralen Befestigung C).
- Schrauben mit Dichtungsscheiben verwenden und die speziell
  geformten Abschlusskappen einsetzen.
- Die Befestigung muss in der Höhe von jeder Stütze erfolgen.
- Zwischenbefestigungen müssen in einem Abstand
  von etwa 80 cm erfolgen.  

min. 100 mm

Pfettenabstand

Langloch zur Ausdehnung
des Paneels
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TRAPEZ-LICHTPANEEL aus Polycarbonat

OBERLICHT VON FIRST ZU HALBER DACHFLÄCHE
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*

* abänderbar für eine perfekte Übereinanderlegung

HINWEISE ZUR MONTAGE:
- Die Paneele mit der UV-geschützten Seite nach außen verlegen.
- Empfohlene Mindestneigung 4° (7%) 
- Für eventuellen Zuschnitt Metallsägen mit feiner Zahnung verwenden.
- Danach Späne und Staub durch Druckluft entfernen.

Oberlicht bestehend aus einzelner Platte (1000 mm)

1000 mm

Oberlicht bestehend aus mehreren Platten (1000 mm x Anz. Platten)

38 mm

28 mm

Det. 2Det. 1

Det. 1

Det. 2
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TRAPEZ-LICHTPANEEL aus Polycarbonat

OBERLICHT VON FIRST ZU HALBER DACHFLÄCHE
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Befestigung der Verbindung mit dem Sandwichpaneel

Überlappung zwischen 
PC Paneel und Sanwichpaneel

Befestigung auf der Firststütze

Befestigung auf Zwischenstützen BEFESTIGUNG B

BEFESTIGUNG A

BEFESTIGUNG C

BEFESTIGUNG A

BEFESTIGUNG B

BEFESTIGUNG C

BEFESTIGUNG mit SCHRAUBE 
und DICHTUNGSSCHEIBE BAZ

BEFESTIGUNG mit
ABSCHLUSSKAPPE

Dichtung zum

Stärkenausgleich

HINWEISE ZUR BEFESTIGUNG:
- Schrauben mit Dichtungsscheiben verwenden und die speziell geformten 
  Abschlusskappen einsetzen.  
- Das Bohrloch muss größer als der Schraubendurchmesser sein, 
  um die Wärmeausdehnung zu gewährleisten (außer bei der 
  zentralen Befestigung B).
- In Höhe von jeder Stütze befestigen.
- Zwischenbefestigungen müssen in einem 
  Abstand von etwa 80 cm erfolgen.

BEFESTIGUNG B
Die Platte muss in der Mitte befestigt 
werden, um die Verteilung der Aus-
dehnung nach oben und nach unten
zu gewährleisten. 
KEIN Langloch anbringen      

min. 250 mm

Langloch zur Ausdehnung
des Paneels
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